Typ Volumenstrom
DM-120 1340 m*/h
DM-160 2000 m’/h
DM-200 3200 m*/h
DM-250 5000 m*/h
DM-300 6000 m*/h
DM-350 8000 m*/h

Vorteile

« hohe Absaugleistung

« extrem leise, nur 64 dB(A)
- geringer Platzbedarf

«  Volumenstromiiberwachung mittels
Druckdifferenz-Anzeige

«  100% Luftrickfihrung

+ hdchste Energieeffizienz

« maximaler Unterdruck

« optimale Vorabscheidung

+  Reststaubgehalt <0,05 mg/m?
+ 2 Jahre Garantie

Unsere Entstauber im Unterdruckverfahren
sind fiir die Absaugung von Holzspanen, Holz-
staub und artverwandte Stoffe entwickelt wor-
den, aber auch fiir verschiedene Kunststoffe,
trockene Aluminiumspane und Papierstaube.

Entstauber der Baureihe DM 120 - 350 zeichnen
sich durch geringen Platzbedarf, maximalen Un-
terdruck, besonders leise Arbeitsweise und einem
sensationellen Preis-Leistungsverhaltnis aus.

Durch die reinluftseitige Anordnung des Ven-
tilators mit Gberdurschnittlichen Wirkungsgra-
den, sind Verschlei und Beschadigungen am
Laufrad durch Grobteile sowie Reibfunkenbil-
dung im Ventilator ausgeschlossen. Dies ist
wichtig im Hinblick auf die Vermeidung von
Brand- und Explosionsgefahren.

Durch den Einsatz eines Frequenzumrichters
mit Drucktransmitter zur bedarfsgerechten Re-
gelung des Ventilators, werden weitere Ener-
gieeinsparungsmadglichkeiten ausgeschopft.

Die Abreinigung erfolgt wahlweise motorisch
oder als JET-Abreinigung.

Der Entstauber kann mit verschiedenen Ent-
sorgungsmoglichkeiten ausgestattet sein, wie
zum Beispiel:

Spanebehalter

«  Brikettierpresse

«  Zellenradschleuse
Schneckenaustragung

DM-SERIE

y T \
WWW. M -maschinen.de

___ Maschinen und Anlagen
for die Holzbearbeitung


domin
EMKAProspekt


