Bilirstenmaschine VBS 1300

Fiir Flachen- und Profilteile

=—> Glatten und Schleifen von
Holzteilen

—> Wischen von gedlten Teilen

=—> Polieren von gewachsten
Teilen

Die Vorteile unserer Anlage:

@® modularer Aufbau
@® aufristbar mit bis zu 5 Schleifaggregaten
@® Vakuumtransportband
® Siufenlose Schrégstellung jedes Aggregates bis 30°
® Motorische Héhenverstellung jedes einzelnen Aggregates
® Stufenlose Drehzahlverstellung einzeln Gber Frequenzumrichter
® Drehzahlanzeige flr jedes Aggregat
@® Birstenschnellwechseleinrichtung mittels Einschubsystem und Kupplung
® Einfache Bedienung Gber Bedientableau oder Touch-Panel
@® Maschinenverstellung durch Gbergeordnete Strassensteuerung moéglich
Technische Daten:
Lange je nach Ausfihrung ab 2250 mm
Antriebsleistung Schleifaggregat 3,0 kW
Arbeitsbreite 1300 mm
Arbeitshéhe 880 - 940 mm
Durchlasshéhe bis 80 mm
Drehzahl 50 - 400 1/min
Durchmesser 350 - 420 mm
Gurtbandantrieb 0,75 kW
Antriebsleistung Vakuumgeblase 7,5 kW
Schleifbesatz nach Anwendung
N EMKA Holzbearbeitungsmaschinen- E-Mail: info@emka-maschinen.de
A4\ 1 Handels GmbH — 53359 Rheinbach Web. www.emka-maschinen.de
——Maschinen und Anlagen Tel.: (+49) 02226 8287038

fir die Holzbearbeitung




